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Ein Familienunternehmen mit Traditionen.

Auf dem Bild (von links): Dawid Dąbrowski (Sohn), Mariusz Andrzejewski (Schwiegersohn), 
Monika Andrzejewska (Tochter), Zygmunt Dąbrowski (Inhaber), Joanna Galińska (Tochter), 

Adam Galiński (Schwiegersohn). 

Die natürliche Schönheit des Bodens ist seit fast einem halben 
Jahrhundert unsere Idee. Wir sind ein Familienunternehmen, 
das seit mehreren Jahrzehnten die höchsten Standards bei 
Holzfußböden verwirklicht und Trends auf dem Markt setzt. Wir 
kultivieren die edlen Traditionen der Naturbodenherstellung und 
kreieren mit Leidenschaft Produkte, die sich über Jahre hinweg 
durch ihre hohe Qualität und präzise Verarbeitung auszeichnen.

Der Inhaber der Firma, Zygmunt Dąbrowski, nutzte eigene 
Erfahrungen und baute von Anfang an in den 1980er Jahren 
einen Holzbetrieb Namens LAMPARKIET auf, welcher im Jahr 
1996 in eine Parkettfabrik – FINISHPARKIET – umgewandelt 
wurde. 2001 wurde die neue Produktionslinie für ein lackiertes 
Zweischichtparkett freigegeben – was zur Änderung des 
Firmennamens auf „Finishparkiet“ beigetragen hat.   

FINISHPARKIET ist der erste Hersteller weltweit von einem 
1-stäbigen Zweischichtparkett mit einer Dicke von 14mm, was zu 
einem Maßstab für andere Unternehmen geworden ist. Das Angebot 
der Firma beinhaltet die führenden Produkte des Unternehmens – 
Finishparkett und Finishbrett. Der Durchbruch in der Entwicklung 
der Firma war das Jahr 2015, als neben den Klassikern auch neue 
Produkte auf den Markt kamen: Französisches Fischgrät-Parkett 
und das Finishbrett XXL.

Unternehmen mit langjähriger Tradition
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Die Liebe zum Holzboden kultivieren wir seit fast einem halben Jahrhundert. 
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Langjährige Erfahrung.

9
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2018

3 SCHICHTEN 
ÖLWACHS

GEFASTE 
BRETTER

7 SCHICHTEN 
LACK

GEBÜRSTET

FUßBODENHEIZUNG

2-SCHICHT 
BODEN

Firma FINISHPARKIET ist Marktführer im Bereich der fertigen 
Zweischichtböden!

Sie ist der erste Hersteller weltweit von einem 1-stäbigen 
Zweischichtparkett mit einer Dicke von 14mm, was zu einem 
Maßstab für andere Unternehmen geworden ist. Jedes Element 
des exklusiven Holzbodens von FINISHPARKIET sind mehrere 
Jahrzehnte Tradition, Geschichte, Erfahrung und Leidenschaft. 

Gern erfüllen wir die Erwartungen anspruchsvollster Kunden 
- uns zeichnet die höchste Qualität natürlicher Holzböden aus.

Wenn Sie sich für unsere Böden entscheiden, können Sie sicher 
sein, dass Ihr Fußboden Ihnen viele Jahre oder sogar ein ganzes 
Leben lang Freude macht!

Wir geben 50 Jahre Garantie auf unser Produkt!

Warum ist FINISHPARKIET die richtige Wahl?

MATTLACK
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Sieh, wie Dein 
Traumboden 
hergestellt 
wird!

■  3 Schichten Ölwachs (UV-gehärtet) 

■  7 Schichten Lack (UV-gehärtet)

■  klare und präzise Fußbodenklassifizierung

■  höchste Präzision in der Verarbeitung 

■  Bodenbeläge ideal für Fußbodenheizungen

■  verleimte Fußböden – die Resonanzwirkung wird vermieden

Worin liegt das Geheimnis 
der FINISHPARKIET-Qualität?
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Pionier 
im Umweltschutz

■   Wir arbeiten an der Herstellung schöner und funktioneller Produkte und 
verwenden die besten Materialien, deren Ursprung vollkommen natürlich ist.

■  „Lebe immer im Einklang mit der Natur „, diese Maxime zeigt am besten die 
Prinzipien, von denen wir uns in jedem Aspekt des Produktionsprozesses leiten 
lassen.

■   Unser Ziel ist es, ein Produkt aus natürlichem  
Holz zu erschaffen,  das für Menschen und  
Umwelt absolut sicher ist und im Gleichgewicht  
mit der Natur hergestellt wurde.

■   Hochwertige Lacke, Öle, Klebstoffe und alle  
im Produktionsprozess verwendeten  
Mittel verfügen über entsprechende Atteste  
und Zertifizierungen, was Ihnen und  
Ihrer Familie die Sicherheit garantiert.



Finishbrett XXL:
1200-2200/160-240/15 mm Nutzschicht ca. 3.5 mm
1600-2200/160-180/20 mm Nutzschicht ca. 6 mm

Finishbrett:
900-1200/140-150/14 mm Nutzschicht 6 mm oder 4 mm
900-1200/120/14 mm Nutzschicht 4 mm
750-1200/140-150/12 mm Nutzschicht ca. 2.5 mm

Englisch Fischgrät:
600-750/140-150/14 mm Nutzschicht  4 mm
600-750/120/14 mm Nutzschicht  4 mm
600-750/140-150/12 mm Nutzschicht ca. 2.5 mm

Französisch Fischgrät:
540-560/65-70/14 mm Nutzschicht 4 mm
580-600/140-150/14 mm Nutzschicht  4 mm
580-600/120/14 mm Nutzschicht  4 mm

Finishparkett:
490/65-70/14 mm Nutzschicht 6 mm oder 4 mm

16
17



FRANZÖSISCH FISCHGRÄT EICHE EXKLUSIV LACK, GEBÜRSTET, FASE X4
18 19

3 SCHICHTEN 
ÖLWACHS

GEBÜRSTET

GEFASTE 
BRETTER

7 SCHICHTEN 
LACK

FUßBODENHEIZUNG

2-SCHICHT 
BODEN



FRANZÖSISCH FISCHGRÄT EICHE LATTE MACCHIATO ÖLWACHS, GEBÜRSTET, FASE X4
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Französisch Fischgrät  
Klassische Exzellenz in modernen Stil! Die Holzböden, welche als Fran-
zösisch Fischgrät verlegt werden, zeichnen sich durch eine äußerst klas-
sische Eleganz aus. Bereits im 16. Jahrhundert haben die französischen 
Aristokraten Gefallen an ihnen gefunden und solche Böden schmückten die 
Innenräume vieler Burgen und Schlösser im Loire-Tal. Durch die zeitlosen 
Vorteile eignen sie sich daher sowohl für klassische Innenräume als auch 
für moderne Einrichtungen. Ein als französischer Fischgrät verlegter Fuß-
boden zeichnet sich durch ein symmetrisches, diagonales Brettchenmuster, 
wobei die kürzeren Kanten in einem 45Grad Winkel  geschnitten sind. 

Die Verlegung eines solchen Fußbodens wurde bisher mit einem sehr 
arbeitsintensiven und äußerst präzisen Schneideverfahren in Verbindung 
gebracht, bei welchem beträchtliche Abfälle entstehen sowie die Notwen-
digkeit, eine sogenannte „fremde Feder“ zu verwenden. Die Einführung un-
seres Produkts hat diese Sichtweise  völlig geändert.

Der FRANZÖSISCHE FISCHGRÄT-Boden ist ein Schichtprodukt höchster 
Qualität, das bereits in der Produktionsphase umfassend vorbereitet wird.

Es stehen folgende Abmessungen zur Auswahl:
■  540-560/65-70/14 mm Nutzschichtdicke 4 mm
■  580-600/140-150/14 mm Nutzschichtdicke 4 mm
■  580-600/120/14 mm Nutzschichtdicke 4 mm

Optional erhältliche Oberflächenveredelung: GEBÜRSTET

EICHE NATURA 
Lack, Fase x4

EICHE THERMO ANTIK 
Lack, Fase x4

EICHE LATTE MACCHIATO NATURA 
Lack, Fase x4

EICHE EXKLUSIV
Lack, Fase x4

Mehr Farben finden Sie auf der Seite 23 ↘



EICHE NATURA 
Ölwachs, Fase x4

EICHE THERMO ANTIK 
Ölwachs, Fase x4

EICHE NATURA 
Ölwachs, Fase x4

EICHE THERMO ANTIK 
Ölwachs, Fase x4

22

FRANZÖSISCH FISCHGRÄT EICHE THERMO ANTIK LACK, GEBÜRSTET, FASE X4
23

EICHE EXKLUSIV
Ölwachs, Fase x4

EICHE EXKLUSIV 
Ölwachs, Fase x4

EICHE LATTE MACCHIATO NATURA
Ölwachs, Fase x4

EICHE LATTE MACCHIATO NATURA 
Ölwachs, Fase x4
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ENGLISCH FISCHGRÄT EICHE CREME NATURA ÖLWACHS, FASE X4

3 SCHICHTEN 
ÖLWACHS

GEBÜRSTET

GEFASTE BRETTER

7 SCHICHTEN 
LACK

FUßBODENHEIZUNG

2-SCHICHT 
BODEN
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ENGLISCH FISCHGRÄT EICHE LATTE MACCHIATO NATURA ÖLWACHS, GEBÜRSTET, FASE X4
26 27

Mehr Farben finden Sie auf der Seite 29 ↘

Englisch Fischgrät 

Das als klassisch bezeichnete englische Fischgrät-Muster zeichnet sich 
durch die markante Anordnung der Brettchen aus, so dass ihre Enden nicht 
direkt aneinandergrenzen. Die gleich großen Holzstäbe werden so verlegt, 
dass die kürzere Seite des einen Stäbchens im rechten Winkel auf die län-
gere Seite des anderen Holzstabs trifft. Für die Verlegung des englischen 
Fischgrät-Musters gibt es verschiedene Möglichkeiten: einfach, doppelt, 
dreifach, quadratisch und viele andere.

Das englische Fischgrät-Muster (klassisch) geht auf die Zeit des Rö-
mischen Reiches zurück. Der Name bezieht sich auf die charakteristische 
Anordnung der Elemente, die an die absteigenden Äste eines Nadelbaums 
erinnern. Die Römer verlegten auf diese Weise Steinwege, die dadurch wi-
derstandsfähiger, stärker und stabiler wurden.

Der Englisch Fischgrät- Fußboden verleiht einem Interieur einen zeitlosen 
Charakter und Eleganz. Er passt zu jedem Stil: Art Deco, Eklektizismus oder 
Vintage und wird immer mehr in modernen Einrichtungen verwendet, in 
denen Minimalismus dominiert.

Wir bieten folgende Abmessungen an:
■  600-750/140-150/14 mm Nutzschichtdicke 4 mm
■  600-750/120/14 mm Nutzschichtdicke 4 mm
■  600-750/140-150/12 mm Nutzschichtdicke ca. 2.5 mm

Optional erhältliche Oberflächenveredelung: GEBÜRSTET

EICHE LATTE MACCHIATO NATURA 
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE NATURA 
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE EXKLUSIV 
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE THERMO NATURA
Ölwachs/Lack, Fase x4



ENGLISCH FISCHGRÄT EICHE LATTE MACCHIATO NATURA ÖLWACHS, GEBÜRSTET, FASE X4
28 29

EICHE CREME EXKLUSIV 
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE SATIN GREY NATURA
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE LATTE MACCHIATO EXKLUSIV
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE CREME NATURA 
Ölwachs, Fase x4

EICHE GEWEISST NATURA 
Ölwachs, Fase x4

EICHE CAFFE LATTE 
Ölwachs, gebürstet, Fase x4

EICHE WENECJA ANTIK
Ölwachs/Lack, gebürstet, Fase x4

EICHE WENECJA 
Ölwachs/Lack, gebürstet, Fase x4
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160-240 mm

160-180 mm

FINISHDESKA XXL OAK VENICE OIL-WAX, BRUSHED, BEVELLED X4

3 SCHICHTEN 
ÖLWACHS

GEBÜRSTET

GEFASTE 
BRETTER

7 SCHICHTEN 
LACK

FUßBODENHEIZUNG

2-SCHICHT 
BODEN

MATTLACK
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FINISHBRETT XXL EICHE NATURA MATTLACK, GEBÜRSTET, FASE X4
32 33

EICHE WENECJA ANTIK
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE NATURA
Ölwachs/Lack/Mattlack

EICHE WENECJA ANTIK
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE EXKLUSIV
Ölwachs/Lack/Mattlack

EICHE LATTE MACCHIATO NATURA
Ölwachs/Lack

Finishbrett XXL
Dieser Boden zeichnet sich durch seine beindruckende Ästhetik aus und 
passt ideal zu  Innenräumen, welche im Geiste moderner europäischer und 
globaler Trends eingerichtet sind. Sorgfältig ausgewählte Eichendielen  
vermitteln ein Gefühl von

Eleganz und Nutzungskomfort. Das XXL-Finishbrett, das durch seine 
Größe ein Symbol von Luxus ist, bewahrt zugleich die Konstruktionsprä-
zision und zuverlässige Eigenschaften der klassischen FINISHPARKIET- 
Bretter und -Parkette.

Verfügbare Abmessungen:
■  1200-2200/160-240/15 mm Nutzschichtdicke ca. 3.5 mm
■  1600-2200/160-180/20 mm Nutzschichtdicke ca. 6 mm

Möglichkeit eines Anteils von 15% der Länge 1200-1350 mm.
Mögliche Veredelung der Oberfläche mit Mattlack



FINISHBRETT XXL EICHE EXKLUSIV LACK, GEBÜRSTET, FASE X4
34 35



FINISHBRETT EICHE EXKLUSIV LATTE MACCHIATO ÖLWACHS, GEBÜRSTET, FASE X4
36 37

3 SCHICHTEN 
ÖLWACHS

GEBÜRSTET

GEFASTE 
BRETTER

7 SCHICHTEN 
LACK

FUßBODENHEIZUNG

2-SCHICHT
BODEN

MATTLACK



FINISHBRETT EICHE LATTE MACCHIATO EXKLUSIV ÖLWACHS, GEBÜRSTET, FASE X4
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Finishbrett – 

Dieses Fußbodenbrett besteht aus zwei Schichten: die obere (nutzbare) 
Schicht besteht vollständig aus einem massiven Element – dem Naturholz 
- und die untere Schicht ist eine aus Hartholz, hauptsächlich aus Eiche und 
Esche hergestelltes Mosaik. Durch die Verbindung der Schichten im rech-
ten Winkel  wird ein quer verlaufendes Maserungsbild der Oberfläche im 
Verhältnis zur unteren Schicht eingeführt, was die Stabilität erzeugt und 
das Verziehen des Bodens verhindert. 

Verfügbare Abmessungen von Finishbrett: 
■  900-1200/140-150/14 mm Nutzschichtdicke 6 mm oder 4 mm 
■  900-1200/120/14 mm Nutzschichtdicke 4 mm thick
■  750-1200/140-150/12 mm Nutzschichtdicke ca. 2.5 mm thick

EICHE THERMO ANTIK NATURA
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE CAFFE LATTE
Ölwachs, gebürstet, Fase x4

EICHE EXKLUSIV 
Ölwachs/Lack/Mattlack, Fase x4

EICHE NATURA 
Ölwachs/Lack/Mattlack, Fase x4

Mehr Farben finden Sie auf der Seite 41 ↘

EICHE LATTE MACCHIATO EXKLUSIV
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE LATTE MACCHIATO NATURA 
Ölwachs/Lack, Fase x4
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MERBAU NATURA
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE SATIN GREY NATURA
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE WENECJA ANTIK
Ölwachs/Lack, gebürstet, Fase x4

EICHE GEWEISST NATURA
Ölwachs, Fase x4

EICHE WENECJA 
Ölwachs/Lack, gebürstet, Fase x4

EICHE CREME EXKLUSIV
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE CREME NATURA
Ölwachs/Lack, Fase x4

FINISHBRETT EICHE NATURA LACK, GEBÜRSTET, FASE X4



FINISHBRETT EICHE THERMO ANTIK, LACK

FINISHBRETT EICHE LATTE MACCHIATO EXKLUSIV ÖLWACHS, GEBÜRSTET, FASE X4
42

FINISHBRETT EICHE NATURA LACK, GEBÜRSTET, FASE X4

43



FINISHPARKETT EICHE EXKLUSIV LACK, GEBÜRSTET, FASE X4
44 45
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Finishparkett
Dieses fertige Parkettbrett besteht aus zwei Schichten: die obere (nutz-
bare) Schicht besteht vollständig aus einem massiven Element – dem 
Naturholz - und die untere Schicht ist eine aus Hartholz, hauptsächlich 
aus Eiche und Esche hergestelltes Mosaik. Durch die Verbindung der 
Schichten im rechten Winkel  wird ein quer verlaufendes Maserungsbild 
der Oberfläche im Verhältnis zur unteren Schicht eingeführt, was die Sta-
bilität erzeugt und das Verziehen des Bodens verhindert.

Die Lamellen sind in folgenden Abmessungen erhältlich:
■  490/65-70/14 mm Nutzschichtdicke 6 mm oder 4 mm

EICHE THERMO ANTIK NATURA
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE EXKLUSIV
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE NATURA
Ölwachs/Lack, Fase x4

EICHE LATTE MACCHIATO NATURA
Ölwachs/Lack, Fase x4

Parkett-Verlegungsmuster 

Ziegel Leiter Quadrat Ziegel 
schräg

Chevron 
Klassik

Chevron 
doppelt

Chevron 
schrägFINISHBRETT EICHE EXKLUSIV LATTE MACCHIATO LACK, GEBÜRSTET, FASE X4
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Gestalten Sie Innenräume?
Möchten Sie die Probemuster mit 
unseren Fußböden bekommen?  

Schreiben Sie uns an!
architekci@finishparkiet.com.pl

Sehen Sie sich diese Reihe inspirierender FINISHPARKIET  
& Trendy Videos an, die in Zusammenarbeit mit dem  
Architekten Adam Marquardt entstanden sind. 

Die Serie wurde für alle geschaffen, die sich für stilvolle 
Innenräume begeistern – auch für Profis. Die Idee unserer 
Filme ist es, Qualität zu zeigen und die natürliche Schönheit 
von Holzfußböden in Innenräumen hervorzuheben. 

Ein Interieur mit Seele zu schaffen, das Ihren täglichen 
Wohnkomfort real steigert - das ist ein Ziel, das wir realis-
ieren möchten. 

Finishparkiet & Trendy 



Technische Beschreibung

Abmessungen in mm
Länge 750-1200
Breite 120-150
Dicke 12-14 
Dicke der Nutzschicht ca. 2.5, 4 oder 6

Abmessungen in mm
Länge 490
Breite 65-70 
Dicke 14 
Dicke der Nutzschicht 4 oder 6 

Die Brettchen werden maschinell geschliffen  
(nicht traditionell nach der Verlegung), wodurch  
der Boden mit großer Präzision erstellt wird.

Die Dicke des Parketts ermöglicht die Kombination 
mit Keramikfliesen und die thermische  
Durchlässigkeit des Holzes lässt eine Anwendung 
der Fußbodenheizung zu. Die FINISHPARKIET 
-Fußböden sind durch Klebung fest mit dem  
Unterboden verbunden und können mehrmals 
durch Abschleifen mit Neu-Lackierung oder  
–Ölung erneuert werden. 

Dicke des Nutzschicht-Abschliff 
beträgt nur
 0,25 mm 

Nutzschicht 
ca. 6 mm

0,25 mm

50

Abmessungen in mm
Länge 1200-2200
Breite 160-240
Dicke 15-20  
Dicke der Nutzschicht approx. 3.5 or approx. 6

3 Schichten beständiger Ölwachs oder 7 
Schichten Lack – beide UV-gehärtet

4-seitiges Fasen und Bürsten

Nutzschicht aus Eichenholz 
mit Dicke von 3,5 mm

Wasserfestes Hartholzsperrholz

Verbindung durch Nut  
und Feder-Technik

Veredelungsmöglichkeiten:
■ ÖLWACHS  
■ LACK   
■ MATTLACK

Veredelungsarten

LACKIERUNG:
■  siebenschichtige UV-gehärtete Lackierung,
■ dauerhaft mit dem Holz verbundener Lack, 

keine Rissbildung, kein Abblättern,
■ hohe Abriebfestigkeit.

Mögliche Veredelung der Oberfläche mit Mattlack.

ÖLUNG:
■ drei Anstriche mit natürlichem, 

UV-gehärtetem Ölwachs,
■ tiefe Imprägnierung des Holzes durch 

Ölpenetration,
■ hohe Abriebfestigkeit.

BÜRSTEN:
■  Technologischer Alterungsprozess durch 

Bürsten und Walzen der Holzbrettchen.

FASEN:
■   Produkte mit einer an allen vier Seiten 

ausgeführten Fase oder ohne Fase erhältlich

7
Schichten 
Lack

3
Schichten 
Ölwachs
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Abmessungen in mm
Länge 540-600
Breite 120-150
Dicke 14 
Dicke der Nutzschicht 4 

Abmessungen in mm
Länge 600-750
Breite 120-150 
Dicke 12-14 
Dicke der Nutzschicht ca. 2.5 oder 4

Technische Beschreibung
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Informationen 

ERGEBNISSE DES BESTÄNDIGKEITSTESTS DER LACKSCHICHT BEI DEN 
FINISHPARKIET-BÖDEN

VEREDELUNGSMÖGLICHKEITEN

Test-Zeitdauer - Zeit, in welchem keine Veränderungen an der Oberfläche beobachtet wurden. 
Für Kleber und Lacke verfügen wir über entsprechende Atteste des Staatlichen Hygieneinstituts. 

Substanz Test-Zeitdauer Substanz Test-Zeitdauer

Aceton 10 Sek. Ethylbutylacetat 10 Sek.
Ethylalkohol 60 Min. Olivenöl  16 h
Benzin 2 Min. Bier 5 h
Zwiebel 5  h Reinigungslösung 60 Min.
Cola  16 h Soda 2 Min.
Schwarztee  16 h Schwarze Johannisbeere - Saft  16 h
Schwarze Tinte vom Kugelschreiber  16 h Salzwasser 5  h
Stempelfarbe  16 h Lippenstift  16 h
Pulverkaffee  16 h Reinigungsmittel 60 Min.
Zitronensäure 60 Min. Desinfektionsmittel 10 Min.
Essigsäure 60 Min. Wein 5 h
Butter  16 h Wasser  16 h
Kondensmilch  16 h Ammoniakwasser 2 Min.
Senf 5  h

KLASSIFIzIERUNG DER HoLzHÄRTE

Amerikanischer Nussbaum

Eiche

Esche

Merbau

Doussie

Jatoba

Finischparkiet behält sich vor, kleine Änderungen in Farben sowie Rücknahmen ausgewählter Produkte 
aus dem Angebot vorzunehmen. Das aktuelle Angebot ist auf unserer Internetseite verfügbar. 

FUßBODENHEIZUNG
ADvANTAGES oF 
UNDERFLooR HEATING:
■ Diese Heizung ist sowohl für kleine als 

auch für große Räume geeignet

■  Die Lufttemperatur wird gleichmäßig 
verteilt, auch in hohen Räumen wird 
sie in allen Bereichen auf einem 
gleichmäßigen Niveau gehalten

■  Das Fehlen von Heizkörperelementen 
schafft zusätzlichen, besseren 
Raum, welcher mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten bietet

■  Ökonomisch und ökologisch - 
die Fußbodenheizung ist eine 
Niedertemperaturheizung, bei der 
das im Ofen aufgewärmte Wasser 
mit einer niedrigeren Temperatur als 
bei einer herkömmlichen Heizung 
angewärmt wird, wobei gute Effekte 
erzielt werden

■  Die Bodentemperatur ist niedriger als 
die menschliche Körpertemperatur 
(ca. 28 °C), was für thermischen 
Komfort sorgt

■  Die Fußbodenheizung sorgt dafür, 
dass die Temperaturverteilung im 
Raum für den Menschen günstig ist - 
warm im unteren Bereich (Beine) und 
kühl im oberen Bereich (Kopf).

■  Die Luft wird durch intensives Heizen 
nicht ausgetrocknet

3 SCHICHTEN 
ÖLWACHS

GEBÜRSTETGEFASTE 
BRETTER

7 SCHICHTEN 
LACK

FUßBODENHEIZUNG 2-SCHICHT 
BODEN

MATTLACK
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Hinweise

Only authorised sales outlets holding 
the company certificate guarantee the sales 
of original FINISHPARKIET products.

verlegetechnik von FINISHPARKIET-Böden:
■ Wände und Untergrund: die Wände können gestri-
chen werden, je nach Verlegeart beginnen wir an der 
Wand, in der Ecke oder in der Mitte des Raumes,

■ die Keile klemmen wir zur Wand: zwischen Par-
kettbrettchen und Wand mit einem Abstand von 1 
cm einfügen,

■ Verleimung: mit einem Leimkamm tragen wir den 
Kleber auf und verlegen das Muster der Parkett-
brettchen,

■ nach Bedarf schneiden wir die Parkettbrettchen zu,

■ den fertigen Boden versehen wir mit Leisten und 
schützen ihn mit einem Konservierungsmittel. 

Empfehlungen des Herstellers für die verlegung 
und Nutzung der FINISHPARKIET-Böden: 
Das moderne Fugensystem ist einfach und effizient 
zu verlegen, und ein paar grundlegende Pflegeregeln 
sorgen dafür, dass unser Boden über viele Jahre lange 
in idealem Zustand und bleibt. Damit der Benutzer mit 
unserem Produkt voll zufrieden ist, empfehlen wir die 
folgenden Schritte:

vor der verlegung des Bodens:
■ Die Verpackung, in der die FINISHPARKIET-Böden 
verkauft werden, ist nicht hermetisch oder luftdicht. 
Es ist daher erforderlich, dass besondere Sorgfalt bei 
der Lagerung der Produkte erfolgt,

■ FINISHPARKIET-Produkte müssen in ihrer unbe-
schädigten Originalverpackung gelagert werden, in 
Räumen mit einer konstanten Temperatur von 18÷22°C 
und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45÷60%,

■ die Bodenbretter sollten unmittelbar vor der Ver-
legung ausgepackt werden,

■ die FINISHPARKIET-Böden sollten vor der Verlegung 
nicht klimatisiert werden, 

■ wir empfehlen, den Boden auf einen ebenen, festen, 
trockenen Untergrund, welcher frei von Rissen und 
Verkratzungen ist, zu verlegen,

■ der Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes sollte 
sein: Zementuntergrund ≤2,0% CM, Anhydritestriche 
≤0,5% CM. Der Feuchtigkeitsgehalt eines Untergrundes 
mit eingebauter Fußbodenheizung sollte sein: Zement-
untergrund ≤1,8% CM, Anhydritestriche ≤0,3% CM,

■ unebene Untergründe müssen mit einer geeigne-
ten Spachtel- oder Selbstnivelliermasse geebnet/
begradigt werden,

■ Untergründe mit zu geringer Festigkeit sollten vor 
der Verlegung der Holzfußböden mit einem geeigneten 
Armierungsmittel verstärkt werden,

■ streichen Sie zuerst den Raum und lassen Sie 
die Bodenverlegung die letzte der Baumaßnahmen 
im Raum sein. Nach der Verlegung des FINISHPAR-
KIET-Bodens muss dieser sorgfältig mit Wellpape 
und geeigneten Schutzmatten geschützt und vorher 
konserviert werden,

■ die Sicherung des verlegten Bodens mit Wellpape 
und geeigneten Schutzmatten bedeutet nicht den 
ausreichenden Schutz des Bodens vor Schäden durch 
andere Bauarbeiten im Raum.

Beim verlegen des Bodens:
■ während der Verlegung von FINISHPARKIET-Böden 
sollte die Lufttemperatur 18 ÷ 22 ºC und die Luftfeuch-
tigkeit 45÷60% betragen. Dieser Temperatur- und 
Feuchtigkeitsbereich entspricht der Feuchtigkeit des 
Bodenbelages, welcher 7±2% beträgt und diese Luft-
feuchtigkeit sollte während der gesamten Nutzungs-
dauer des Fußbodens beibehalten werden,

■ für die Verlegung des Fußbodens müssen Kleb-
stoffe verwendet werden, die für diesen Bodenbelag 
bestimmt sind,

■ die Dicke der Klebstoffschicht und ihr Verbrauch 
sind von der Glätte des Untergrundes abhängig.

■ Mit Klebstoff verunreinigte Parkettbrettchen sollten 
gemäß den Anweisungen des Klebstoffherstellers 
gereinigt werden. Es ist ratsam, einen Reinigungs-
test an nicht mit dem Untergrund verklebten Teilen 
durchzuführen,

■ die Parkettbrettchen sollten an der überstehenden 
Nut und Feder befestigt werden, dies erleichtert An-
passung bei der Verlegung und verkürzt die Zeit, die 
für die Verlegung des gesamten Bodens benötigt wird.

Nach der verlegung des Bodens:
■ nach dem Einbau des gesamten Bodens werden 
die Distanzkeile entfernt und dann die Fußleisten 
befestigen,

■ der Boden wird gefegt/gestaubsaugt und die ver-
schmutzten Bereiche werden mit feuchtem Mopp 
gereinigt,

■ der fertige Boden sollte zunächst mit einem vom 
Bodenbelagshändler empfohlenen Konservierungs-
mittel für lackierte oder geölte Böden behandelt 
werden, welches das Eindringen von versehentlich 
verschüttetem Wasser in die Mikrofugen zwischen 
den Parkettbrettchen verhindert,

■ die Beschichtung des Bodens mit einem Konser-
vierungsmittel schützt ihn nicht zu 100 % gegen die 
Auswirkungen der Wasseraufnahme,

■ die weitere Pflegebehandlung des Fußbodens soll 
unter Berücksichtigung der Anweisungen des Pflege-
mittelherstellers erfolgen, 

■ verwenden Sie zum Reinigen des Bodens einen 
gut durchlässigen Wischmopp und vermeiden Sie 
überschüssiges Wasser,

■ bei einer Raumstandardtemperatur (18 ÷ 22 ºC) und 
relativen Luftfeuchtigkeit auf unter 45% erfolgt eine 
Schrumpfung der Bretter und Bildung von kleinen 
Spalten zwischen ihnen. Dies kann auch zum Schwin-
den oder Verzug des Bodenbelages führen,

■ bei einer Raumstandardtemperatur (18 ÷ 22 ºC) und 
relativen Luftfeuchtigkeit von mehr als 60 %, kann es 
dazu kommen, dass sich der Boden verzieht, verformt 
oder „wölbt“.

Holzpflege von FINISHPARKIET-Holzböden:
■ der größte Feind von Holzböden sind Wasser und 
Sand. Die Sauberkeit des Bodens wird aufrechterhal-
ten durch Kehren mit dem Besen, Staubsaugen und 
Reinigen mit Holzpflegemitteln unter Verwendung 
eines gut durchlässigen Wischmopp,

■ um den Holzboden vor den Einwirkungen von Sand 
und Wasser und im Winter auch vor Salz zu schützen, 
verwenden Sie am Eingang Ihres Hauses oder Ihrer 
Wohnung Schutzmatten (Schuhabtreter). Ihre Ver-
wendung begrenzt das Eindringen von Sand, Wasser 
und Salz in den Raum,

■ schützen Sie Sockel, Füße und andere Stellen, an 
denen Möbel auf dem Boden stehen, mit Filzschützern 
oder mit vergleichbaren für Holzböden geeigneten 
synthetischen Unterlagen – wobei deren Befestigung 
mit Nägeln ungeeignet ist.

Es wird empfohlen, weiche Rollen unter Sesseln zu 
verwenden. Vermeiden Sie es, mit Stöckelabsätzen 
an den Schuhen den Boden zu betreten. 

Hinweise
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Gut zu wissen:

Der größte Feind von Holzböden sind Wasser und Sand. Halten Sie den Boden sauber durch 
Kehren mit dem Besen, Staubsaugen und regelmäßige Pflege mit einem geeigneten Präparat.

Um den Holzboden vor Sand und Wasser und im Winter auch vor Salz zu schützen, verwenden 
Sie bitte vor dem Haus- oder dem Wohnungseingang Schutzmatten (Fußabtreter).

Fußleisten, Füße und andere Druckstellen von Möbeln auf dem Boden sollten mit Unterlagen 
geschützt werden, welche für Holzböden geeignet sind. Das Befestigen dieser mit Nägeln ist 
ungeeignet. Vermeiden Sie es, mit Stöckelabsätzen an den Schuhen den 



Schönheit aus 
der Natur,

Qualität aus T
radition...


